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श्रेडर · जैविक कचरा श्रेडर (OWS)
हिंदी · Hindi

सफ़ाई और देखभाल
श्रेडर · रखरखाव प्रक्रिया

हर बैच के  बाद

1 बंद करें और प्लग निकालें।
ब्लेड पूरी तरह रुकने तक इंतज़ार करें।

2 कटे कचरे वाला क्रे ट बाहर निकालें।

3 पानी रोकने के  लिए नीचे की जगह में एक बाल्टी रखें।

प्लग, स्विच और मोटर पर पानी न जाने दें।

4 ब्लेड पर पानी डालें।
ब्लेड गीले रहते ही साफ़ करें, ताकि कचरा सूखकर न चिपके ।

5 चिपका कचरा स्क्रे पर टूल से हटाएँ ।
हाथ कभी इस्तेमाल न करें। रुके  हुए ब्लेड भी तेज़ होते हैं।

6 हॉपर और क्रे ट वाली जगह पोंछें।

OFF

MAX

1 / 2



7 गंदा पानी नाली में डालें।

8 फ़र्श सुखा दें।

महीने में दो बार

1 बाहरी हिस्से और श्रेडिंग एरिया को D7 डाइवर्सी लिक्विड से साफ़ करें।
पहले बंद करें और प्लग निकालें। मुलायम कपड़े से पोंछें।

नियमित रूप से

1 ढीले स्क्रू  और बोल्ट देखें।
मिलें तो हमें बताएँ ।

2 देखें कि बिजली का तार कहीं कटा तो नहीं।
ख़राब है? मशीन न चलाएँ । हमें कॉल करें।

ब्लेड घिस गए या टूट गए? हमें कॉल करें। ब्लेड सिर्फ़  हमारे तकनीशियन बदलते हैं।

स्विच बॉक्स या मोटर का कवर कभी न खोलें। हमें कॉल करें।

कं ट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छु एँ । अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।
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