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रोज़ का इस्तेमाल
स्क्रू  फ़ीडर · मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1 पहले कचरा छाँटें।
पत्थर, धातु, काँच और प्लास्टिक निकालें। ये स्क्रू  को जाम करते हैं।

2 लंबी चीज़ें निकालें।
रस्सी, कपड़ा, तार, प्लास्टिक की पट्टियाँ और लंबे डंठल स्क्रू  में लिपट जाते हैं।

3 स्क्रू  घूमने लगे, तभी कचरा डालना शुरू करें।

4 थोड़ा-थोड़ा, बराबर डालें।
हॉपर ऊपर तक न भरें। एक साथ ज़्यादा डालने से मोटर पर ज़्यादा भार पड़ता है।

5 देखें कि कचरा बराबर निकल रहा है।
देखें कि अगली मशीन उसे ले रही है।

कचरे को डंडे या हाथ से अं दर न धके लें।

जाम, अजीब आवाज़ या जलने की गंध? तुरंत बंद करें।

6 काम खत्म करने से पहले कचरा डालना बंद करें।
स्क्रू  को खाली होने तक चलने दें। तब अं दर कचरा जमता नहीं।
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7 बंद करें।

कं ट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छु एँ । अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।
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