
ஆபரேட்டர் அட்டை

ஸ் க் ரூ ஃபீடர் · ஸ் க் ரூ ஃபீடர்
தமிழ்  · Tamil

தினசரி பயன் பாடு
ஸ் க் ரூ ஃபீடர் · நிலையான இயக் க நடைமுறை (SOP)

1 முதலில்  கழிவைப்  பிரியுங் கள் .

கல் , உலோகம் , கண் ணாடி, பிளாஸ் டிக் கை எடுங் கள் . அவை திருகை

அடைக் கும் .

2 நீளமான பொருட்களை எடுங் கள் .

கயிறு, துணி, கம் பி, பிளாஸ் டிக்  பட்டை, நீளமான தண் டுகள்  திருகில்

சுற் றிக் கொள் ளும் .

3 திருகு சுழலத்  தொடங் கிய பிறகுதான்  கழிவைப்  போடுங் கள் .

4 கொஞ் சம்  கொஞ் சமாக, சீராகப்  போடுங் கள் .

ஹாப் பரை மேல்  வரை நிரப் பாதீர்கள் . ஒரே நேரத் தில்  அதிகம்  போட்டால்

மோட்டாருக் குப்  பாரம்  அதிகம் .

5 கழிவு சீராக வெளியே வருகிறதா பாருங் கள் .

அடுத் த இயந் திரம்  அதை வாங் குகிறதா பாருங் கள் .

குச் சியாலோ கையாலோ கழிவை உள் ளே தள் ளாதீர்கள் .

அடைப் பு, வித் தியாசமான சத் தம்  அல் லது கருகிய வாசனையா? உடனே அணையுங் கள் .

6 வேலை முடிக் கும்  முன்  கழிவு போடுவதை நிறுத் துங் கள் .

திருகு காலியாகும்  வரை ஓடட்டும் . அப் போது கழிவு உள் ளே இறுகாது.
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7 அணையுங் கள் .

கண் ட்ரோல்  பேனலைத்  திறக் கவோ வயரிங் கைத்  தொடவோ வேண் டாம் . மின்  அதிர்ச் சி
உணர்ந் தால் , உடனே மெயின்  MCB-ஐ அணைத் து எங் களை அழையுங் கள் .
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